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Описание 

Программа CWC-SMART предназначена для расчета стандартных 

моделей воздухоохладителей и конденсаторов CWC.  

Начало работы 

Для начала работы необходимо разархивировать полученный ар-
хивный файл, разместить папку "CWC SMART (v3.0)" в любом удобном 
месте, создать правой кнопкой мыши ярлык для программы 
"CWC_SMART.exe" и разместить этот ярлык на "Рабочем столе". После 
этого с программой можно работать. 

Стартовая страница программы предлагает на выбор 2 варианта 
продукции (рисунок 1) : CWC-SMART E (Воздухоохладители) и CWC-
SMART C (Конденсаторы). 

 

 
 
Рисунок 1 – Стартовая страница 
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Работа в CWC-SMART E 
 

Первое окно программы CWC-SMART E предлагает на выбор 5 ли-
неек стандартных воздухоохладителей CWC (рисунок 2) : 

 
- Воздухоохладители угловые CWC OB; 
- Воздухоохладители двухпоточные CWC OD; 
- Воздухоохладители кубические CWC OС; 
- Шок-фростеры CWC SF 
- Шок-фростеры CWC SFR 
 

 

Рисунок 2 – Выбор линейки воздухоохладителей. 

После выбора линейки воздухоохладителя появится основное ок-
но программы CWC-SMART E. 

 
В верхней части окна программы расположены кнопки и 3 вклад-

ки для заполнения информации и с результатом расчета (рисунок 3): 
А) Загрузить файл проекта. 
Б) Сохранить файл проекта. 
В) Посмотреть отчет. 
Г) Выйти из программы. 
Д) Контактная информация. 
Е) Исходные данные. 
Ж) Результаты расчета. 
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Рисунок 3 – Кнопки и вкладки окна программы CWC-SMART E. 

 
 

Ввод данных 
 

Во вкладке  «Контактная информация» (рисунок 3) заносятся данные о 
проекте, проставляется дата создания запроса, в примечании можно 
указать дополнительные данные, например цвет покраски, опции и т.д. 
В разделе «Контакты» заполняется информация о заказчике. 
 
Для подбора (расчета) воздухоохладителя нужно отметить требуемые 
параметры и заполнить режим работы во всех разделах вкладки  «Ис-
ходные данные» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Вкладка «Исходные данные». 
 
1) В разделе «Воздухоохладитель» можно выбрать одну из 5 предо-
ставленных линеек воздухоохладителей (CWC OВ; CWC OD; CWC OС; 
CWC SF; CWC SFR). Далее в этом разделе можно подобрать воздухо-
охладитель по требуемой производительности или рассчитать конкрет-
ную модель воздухоохладителя. 
2) Раздел «Сторона хладагента» предоставляет выбор из 6 видов фрео-
на (R22; R134a; R404A; R407C; R410A; R507A; R32) и режим работы воз-
духоохладителя. 
3) В разделе «Сторона воздуха» проставляем данные температуры воз-
духа в камере, его влажности и высоты объекта над уровнем моря.  
4) В разделе «Шаг ламелей» надо выбрать подходящий тип оребрения 
(по умолчанию выбраны все варианты).  
5) В разделе «Вентилятор» можно выбрать производителя, напряжение 
и способ подключения, количество полюсов вентилятора. 
6) Раздел «Вариант оттайки» позволяет выбрать различные варианты 
оттайки воздухоохладителя. 
7) В разделе «Дополнительные опции» можно выбрать такие опции 
как: обогрев диффузора, стример, теплоизоляция внешнего поддона. 
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8) Раздел «Спецпокрытие» позволяет добавить специальное защитное 
покрытие теплообменника. 
 
После ввода всех данных жмем на кнопку «Выполнить расчет». 

 
9) После расчета, в разделе «Модель воздухоохладителя» программа 
предлагает на выбор несколько моделей воздухоохладителей напротив 
которых отображены производительность и стоимость базового испол-
нения, выбираем наиболее подходящую модель воздухоохладителя и 
переходим на вкладку «Результаты расчета» (рисунок 5). 
 
      Во вкладке «результаты расчета» представлены технические харак-
теристики выбранного воздухоохладителя. 
 

 
Рисунок 5 – Вкладка «Результаты расчета». 
 

С помощью соответствующих кнопок (рисунок 3) в программе 
можно сохранить файл проекта воздухоохладителя, посмотреть отчет 
(рисунок 6). После формирования отчета можно сохранить его в форма-
те «jpg» или распечатать. Для сохранения отчета в формате PDF нужно 
установить виртуальный “pdf принтер” (например “doPDF”, “NovaPDF” и 
т.д.).  
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Рисунок 6 – Лист отчета. 
 

Для завершения работы с программой CWC-SMART E сохраните 
проект в любом удобном для вас месте и нажмите кнопку «EXIT» и/или 
«Х» в правом вернем углу. 
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Работа в CWC-SMART С 
 

Первое окно программы CWC-SMART С предлагает на выбор 5 ли-
неек стандартных конденсаторов CWC (рисунок 7): 

 
- Конденсаторы CWC M 
- Конденсаторы CWC Н 
- Конденсаторы CWC Н (Horizontal) 
- Конденсаторы CWC V 
- Конденсаторы CWC V (Module) 
 

 

Рисунок 7 – Выбор линейки конденсаторов. 
 

После выбора линейки конденсатора появится основное окно про-
граммы CWC-SMART С. 

 
В верхней части окна программы расположены кнопки и 3 вклад-

ки для заполнения информации и с результатом расчета (рисунок 8): 
А) Загрузить файл проекта. 
Б) Сохранить файл проекта. 
В) Посмотреть отчет. 
Г) Выйти из программы. 
Д) Контактная информация. 
Е) Исходные данные. 
Ж) Результаты расчета. 
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Рисунок 8 - Кнопки и вкладки окна программы CWC-SMART С. 
 

Ввод данных 
 

Во вкладке  «Контактная информация» (рисунок 8) заносятся данные о 
проекте, проставляется дата создания запроса, в примечании можно 
указать дополнительные данные, например цвет покраски, опции и т.д. 
В разделе «Контакты» заполняется информация о заказчике. 
 
Для подбора (расчета) конденсатора нужно отметить требуемые пара-
метры и заполнить режим работы во всех разделах вкладки  «Исход-
ные данные» (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Вкладка «Исходные данные». 
 
1) В разделе «Конденсатор» можно выбрать одну из 5 предоставлен-
ных линеек конденсаторов (CWC M; CWC Н; CWC Н (Horizontal); CWC 
V; CWC V (Module)).  Далее в этом разделе можно подобрать конден-
сатор по требуемой производительности или рассчитать конкретную 
модель конденсатора. 
2) Раздел «Сторона хладагента» предоставляет выбор из 6 видов фрео-
на (R22; R134a; R404A; R407C; R410A; R507A; R32) и режим работы кон-
денсатора. 
3) В разделе «Сторона воздуха» проставляем данные температуры вхо-
дящего воздуха, его влажности и высоты объекта над уровнем моря.  
4) В разделе «Вентилятор» можно выбрать производителя, напряжение 
и способ подключения, количество полюсов вентилятора. 
5) Раздел «Спецпокрытие» позволяет добавить специальное защитное 
покрытие теплообменника. 
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После ввода всех данных жмем на кнопку «Выполнить расчет». 

 
6) После расчета, в разделе «Модель конденсатора» программа пред-
лагает на выбор несколько моделей конденсаторов напротив которых 
отображены производительность и стоимость базового исполнения, 
выбираем наиболее подходящую модель конденсатора и переходим 
на вкладку «Результаты расчета» (рисунок 10). 

 
Во вкладке «результаты расчета» представлены технические ха-

рактеристики выбранного конденсатора. 
 

 
 

Рисунок 10 – Вкладка «результаты расчета». 
 

С помощью соответствующих кнопок (рисунок 8) в программе 
можно сохранить файл проекта конденсатора, сформировать отчет (ри-
сунок 11). После формирования отчета можно сохранить его в формате 
«jpg» или распечатать. Для сохранения отчета в формате PDF нужно 
установить виртуальный “pdf принтер” (например “doPDF”, “NovaPDF” и 
т.д.).  
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Рисунок 11 – Лист отчета. 
 

Для завершения работы с программой CWC-SMART С сохраните 
проект в любом удобном для вас месте и нажмите кнопку «EXIT» и/или 
«Х» в правом вернем углу. 

 
Обновление программы 

Для обновления необходимо скачать с сайта актуальную версию 
программы, старую версию нужно удалить.  
Об обновлении программы будет сообщаться на почту пользователя и 
на сайте www.CWC60.ru  в разделе новости. 

http://www.cwc60.ru/

